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原料

原料のマニラ麻は、エクアドルに生息するバショウ科の植物
生育過程で二酸化炭素を吸収し、 苗から原料となるまで約3年で
高さ5～6ｍ、まで成長。

多孔質の繊維は軽量且つ、強靭であり高い通気性と耐水性を誇る。

OEKO-TEX®

“赤ちゃんの口に触れても安全”

スイスが本部の繊維製品に対する安全基準
「エコテックス」クラス１を取得

CERES

“オーガニック認証を取得”

化学肥料や農薬不使用の原料。
有機認定条件が厳しいドイツCERESを取得
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環境特性

植物が原料のため、土中、海中のバクテリアなどにより
炭酸ガスと水に分解される。

焼却時に有害物質が発生しない。

23.4％
国内水域で採取されたマイクロプラスチックに占める人工芝の質量比
参考文献「マイクロプラスチック 流出状況データベース」

https://opendata.plastic.research.pirika.org/2021年３月15日
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性能

＜多孔質による特性＞
吸水性と速乾性に優れ、消臭効果（抗菌作用）も併せ持つ。

繊維中における空間（空気）が多いため熱伝導率が低く
摩擦熱が発生しにくく反射熱も低い。

「OJO⁺」 の断面図
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OJO⁺の環境認証



5

生分解性試験
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熱伝導率
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燃焼ガス分析結果



8

「OJO⁺」の特長を活かした紙製人工芝

• 人工芝の長所である「設置場所を問わない、手間が掛からない、年間を通して緑を楽しめる」に加え

オーガニック認証・抗菌作用、摩擦・反射熱の軽減をプラスした“やさしい製品”

人工芝の長所に“やさしさ”をプラス

• ‟プラスチックが主流の人工芝を紙化“ 環境問題への新たな一手

次世代環境配慮型「脱プラ」商材
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「OJO⁺」採用例

サンフレッチェ広島
ゴールネット
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